
 
 

 
 

MEDIDOR DE GAS CLORO (CL2)  

MARCA: BOSEAN 

MODELO: BH-90A 
 
El detector de un solo gas portátil BH-90A puede realizar una detección continua de gases combustibles y tóxicos. 

Es adecuado para la detección de fugas de gases combustibles y tóxicos en tuberías subterráneas o minas, y 

mantiene a los trabajadores seguros, evita que las instalaciones sean destruidas. Tiene buena sensibilidad y 

reproducibilidad. El detector adopta el controlador MCU integrado, fácil de operar.  

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Modelo BH-90A 

Precisión 0.1 ppm 

Tiempo de respuesta ≦30s 

Indicación La pantalla LCD muestra el tiempo real y el estado del 

sistema; Alerta por LED, audio y vibración en caso de 

fuga de gas, avería o baja tensión. 

 

Alimentación Batería recargable de litio 3.7V 3600mA 

Vida útil del  

sensor de gas 

2 años 

Tiempo de carga 4 - 6 horas 

Tiempo de operación  ≧8h continuamente (sin alarma) 

Pantalla LCD  

Dimensiones 100mm×60mm×30mm (L × A × A) 

Peso Aprox. 130 g (con batería) 

Rango de medición 0 - 50 ppm 

 

 

 ACCESORIOS 

- Detector de gas 

- Transformador de 220v a 5v 

- Cable de alimentación 

- Una correa 

- Manual de usuario 

- Un maletín 


